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Каретки ручные приводные 

 

 

 
 

Основные технические параметры: 

Модель 
Грузоподъемность, 

тн. 

Высота 

обслуживания, м 

Ширина полки 

двутавра М, мм 

Min. радиус 

поворота, м. 

Усилие на цепи 

управления, N 

Вес нетто, 

кг. 

GCL10DK 1,0 
3,0 

64 – 132 1,0 50 
13,3 

6,0 16,2 

GCL20DK 2,0 
3,0 

88 – 146 1,1 90 
20,3 

6,0 23,2 

GKL30DK 3,0 
3,0 

100 – 154 1,3 95 
29,8 

6,0 32,7 

GCL50DK 5,0 
3,0 

114 – 170 1,4 140 
43,6 

6,0 46,5 

GKL100DK 10,0 
3,0 

124 - 203 2,0 240 
72,7 

6,0 75,6 

 

Основные размеры: 

Модель 
Размеры, мм. 

A max. B C H S D G F 

GCL10DK 267 246 222 125 38 30 40 

1,5-3 
GCL20DK 292 276 262 150 38 38 52 

GKL30DK 313 332 309 171 40 40 63 

GCL50DK 341 377 353 196 42 50 75 

GKL100DK 385 424 396 190 45 72 110 2-3,5 
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Тележка гидравлическая модель CBY-AC 

 

 

 

Наименование/Модель CBY-AC 2.0 CBY-AC 2.5 CBY-AC.3,0 
Грузоподъемность, тн 2,0 2,5 3,0 
Высота подхвата Н1, мм. 85 85 85 
Высота подъема Н2, мм. 195 195 195 
Рабочий ход Н2-Н1, мм. 110 110 110 
Длина вил L1, мм. 1150 1150 1150 
Ширина вил В, мм. 550 550 550 
Диаметр колеса А, мм. 180 180 180 
Материал колеса Полиуретан на металлическом ободе. 
Тип роликов Тандем Тандем Тандем 
Размеры ролика DхШ, мм. 80х70 80х70 80х70 
Материал ролика Полиуретан на металлической втулке 
Вес, кг. 75 75 75 
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Штабелер ручной гидравлический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование/Модель CTY-E1016 CTY-E2016 CTY-E2025 CTY-E1530 

Грузоподъемность, кг. 1 000 2 000 2 000 1 500 

Высота подъема А, мм. 1 600 1 600 2 500 3 000 

Длина вил Е, мм. 1 150 1 150 1 150 1 150 

Ширина вил J, мм. 550 550 550 550 

Высота подхвата G, мм. 85 85 85 85 

Ширина аутригеров М, мм. 530 530 530 530 

Габариты  DхВхС, мм. 2060х1450х780 2060х1450х780 2060х1470х780 2060х1470х780 

Ширина рабочего прохода AST, мм. 1 800 1 800 1 800 1 800 

Вес, кг. 180 190 210 220 

Цена с НДС, руб. 21 300,00    

 
 




